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STRUTTURE PREFABBRICATE

BLOCCHI ELEMENTI ESTERNI PER CANNA FUMARIA

Voce di capitolato

Elemento esterno per canna fumaria a sezione interna quadrata o rettangolare, a parete doppia con intercapedine, realizzato in conglomerato
cementizio alleggerito con argilla espansa.

Pagina 1 di 2




%EEEII

STRUTTURE PREFABBRICATE

Codice

Descrizione

El est. per canna fumaria in AE

Dim. pedana

cm

Pezzi su
pedana

Peso pedana

Kg

Portata motrice | Portata autotreno

GCF1515AE  [15x15|EL oot per pv |15 |15 | 5 | 25 | 11 | 100x100x150 112 1,232 1120 2570

GCF2020AE  |20x20|EL est. per canna fumaria in AE Pv | 20| 20| 5 | 25 | 15 | 100x100x150 112 1,708 784 1904
20%20 H25

GCF2030RE  |20x30|EL est. per canna fumaria in AE Pv | 20 |30 | 5 | 25 | 20 | 120x130x150 36 720 360 864
20x30 H25

GCF2525AE | 25x25| EL- est. per canna fumaria in AE PV | 25| 25| 5 | 25 | 19 | 105x105x150 63 1,197 630 1512
25x25 H25

GCF3030AE  |30x30|EL ©st. per canna fumaria in AE PV |30 |30 | 5 | 25 | 21 | 120x120x150 63 1,323 630 1386
30x30 H25

GCF4040AE | 40x4o|ElL est. per canna fumaria in AE Pv |40 |40 | 5 | 25 | 31 | 100x100x150 28 868 336 728
40x40 H25

GCF5050AE | 50x50| EL €st. per canna fumaria in AE PV | 50 | 50 | 55| 25 | 40 | 100x100x150 28 1,120 280 616

50x50 H25
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